Veer god ved
gode mobler 2016

FORKERT VEDLIGEHOLDELSE KAN
JDEL/AGGE DINE MGAJBLER

LAS HELE PJECEN GRUNDIGT 0OG
GEM TIL SENERE BRUG!

Alt for mange af de problemer, der opstar med mabler, sker som felge af for-
kert vedligeholdelse og/eller som falge af, at der ved keb gives forkerte eller
mangelfulde informationer.

Denne pjece giver gode radd om korrekt vedligeholdelse og dermed forleengelse
af mablers levetid. Med den mangfoldighed af materialer, der anvendes i mo-
derne mgbelproduktion, er det ikke praktisk muligt at inkludere alle i en pjece
af begreenset omfang. Derfor omfatter denne kun de mest benyttede materia-
ler og overflader.

Pjecen er udarbejdet af Dansk Mabelkontrol, som er en forening af magbelpro-
ducenter, der producerer kvalitetsmegbler.
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ADVARSLER

1. Felg altid de vejledninger, der falger med
mablet.

2. Benyt aldrig slibende renggringsmidler som
fx skurepulver og metalpudsemidler eller
renggringsmidler, som indeholder salmiak.

3. Brug aldrig brun seebe, medmindre dette
udtrykkelig tillades i fabrikantens vejledning.

4. Nogle treesorter (fx til stole- eller bordben)
kan afgive farve (iseer i forbindelse med fug-
tighed fra gulvvask og rensning af teepper).

5. Anbring aldrig treemebler lige op ad varme-

kilder, fx radiatorer eller varmeovne. Det
kan medfere, at traset revner.

6. Benyt aldrig mebler, som er beregnet til

indenders brug, udendgrs.

7. Brug aldrig oplasningsmidler (fx sprit, ter-

pentin, cellulosefortynder, rense benzin,
acetone etc.) med mindre mgbelfabrikan-
tens anvisninger udtrykkeligt tillader dette.
Oplesningsmidler er brandfarlige, farlige at
indande og kan gdeleegge overfladebehand-
linger pa tree, lseder og andre materialer
ligesom de kan sdelaegge underliggende pol-
stermaterialer.

VIGTIGE GENERELLE RAD

1. Ved rengering eller vedligeholdelse skal
man altid forsgge farst med demineralise-
ret eller koldt, kogt vand.

2. Samleskruer skal efterspeendes, hvis sam-
lingerne bliver lgse.

3. Huvis der ikke medfelger en vaskeanvisning,
kan magbelbetraek ikke vaskes. Rensning af
mobelbetraek ma kun foretages i henhold til
fabrikantens anvisninger. For at lette mon-
tage er betraek ofte forsynet med lynlase,
men det betyder ikke, at betraskket kan
vaskes!

4. Puder med lgst fyld, fx dun og fjer, skal
bankes op med jeevhe mellemrum.

5. Madrasser skal altid placeres pa en bund,
der sikrer ventilation, fx en tremmebund,
fiederbund eller en plade med et tilstraskke-
ligt antal ventilationshuller.

6. Beskyt altid bordplader med bordskanere

OPSKRIFTER

De bedste og billigste vedligeholdelsesmidler til
mgbler er sabespaneoplesning og oplasning
med flydende opvaskemiddel. Brug aldrig flere
sa&bespaner eller mere opvaskemiddel end an-
givet og brug i givet fald de oplesninger, som
megbelfabrikantens anviser. Brug aldrig brun
saebe, med mindre fabrikanten anbefaler det.

mod varme, fugtige eller farvede genstande
(fx gryder, vaser, stearinlys og urtepotter]).
Brug altid skeerefast underlag ved anven-
delse af skarpe redskaber.

7. For at bevare materialernes farve ber di-
rekte sollys sa vidt muligt undgas. Undga
sa vidt muligt at tildeekke mgbeloverflader
delvist, fx af duge etc.

8. Sved kan pavirke overfladebehandlingen pa
bl.a. tree og ls=der. Visse medicintyper sn-
drer svedens sammenseaetning, saledes at
den bliver mere aggressiv.

9. Stearin og tyggegummi fjernes nemmest ef-
ter en forsigtig frysning med koelespray (kan
bl.a. kebes hos forhandlere af elektronik).

10. Hvis De har veeret sa uheldig, at der er
sket en skade, sa sgg vejledning hos den
megbelhandler, hvor mablet er kabt.

Sebeoplgsning: 1/4 dl seebespaner til 1 liter
varmt vand. Anvendes handvarmt.

Oplgsning med flydende opvaskemiddel: Max.
1 tsk. normalt opvaskemiddel til 1 liter vand.
Max. et par draber koncentreret opvaskemid-
del til 1 liter vand.
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VAR GOD VED GODE M@BLER

Alle gode ting, som skal holde leenge, kraever
vedligeholdelse. Selvom et mgbel er produceret
for at tilfredsstille kundernes forventninger i
lang tid, kreeves det, at man vedligeholder det.

VALG AF MB@BLER

Ved valg af mgbler skal der ferst og fremmest
tages hensyn til de pavirkninger, de vil blive ud-
sat for. Mgbler til en familie med bern og hund
skal fx have sterre styrke og holdbarhed end
mabler til en enlig.

OVERFLADEBEHANDLING

Da overfladebehandling, tekstil og lseder harer
til de traek, der umiddelbart kendetegner et
mgbel, er det seerdeles vigtigt at stille de rigti-
ge krav hertil, men kravene skal naturligvis og-
sa stilles til selve magblets styrke og holdbar-
hed.

FARVEZANDRINGER

Et forhold, som ofte medferer problemer, er
den farveeendring, som finder sted gennem et
mobels levetid. Stort set alle materialer an-
drer farve, nar de udseettes for lys, iseer sollys.
Men det er iseer tree, bejdser, overfladebehand-
linger, tekstiler og leeder, der kan udvise mar-
kante farvesendringer, og for nogle materialer
kan det ske hurtigt. Feelles for materialerne er,
at farveandringer herer med til deres naturlige
egenskaber.

Beskyt mod sollys

Det er derfor vigtigt at beskytte mabler imod
sollys, og det kan samtidig anbefales ikke at
efterlade (iseer nye) mabeloverflader delvist til-
deekket, fx af duge eller bordskanere, idet dette
kan fore til farveforskelle mellem de tildeekkede
og ikke tildeekkede omrader.

VIGTIGT OM MOBLER AF TRA

Nar man veelger mabler af tree, veelger man et
naturmateriale, hvor de forskellige stykker ikke
er helt ens.

Der vil altid vaere helt naturlige forskelle i trees
udseende, herunder struktur, aretegning og
farve. Hvert enkelt trae er et stykke natur, der
selv efter faeldning og opskaering bevarer sit
sarpraeg i bl.a. struktur, aretegning, farve og
felsomhed iszer overfor lys. Struktur og areteg-
ning er ogsa forskellig ved forskellige opskae-
ringer samt for massiv trae og finer.

Svind & udvidelse

En af treeets vigtigste egenskaber er, at det
svinder eller udvider sig, nar der sker sndring-
er i luftens relative fugtighed. De store een-
dringer i relativ luftfugtighed sker typisk, nar
der abnes for centralvarmen (om efteraret) og
nar den lukkes igen (om foraret), og de har
nogle helt naturlige falger:

Det kan ikke undgas, at massive plader vil blive lidt
ujeevne eller let bugtede. Ved starre/pludselige
fald i den relative luftfugtighed, fx hvis et magbel
flyttes fra et uopvarmet lager til et rum med cen-
tralvarme, kan der opsta revner i treeet (isser en-
detreeet). Derfor m& man ogsa passe seerlig pa,
at mablerne ikke placeres teet pa fx en radiator el-
ler en anden varmekilde (inkl. steerkt sollys).

Da afgivelse/optagelse af fugt sker ca. 30 gange
hurtigere i endetrae end i langstrae kan midterfu-
ger i massive borde kan blive dbne pa midten, nar
der lukkes for centralvarmen om foraret (den rela-
tive luftfugtighed stiger i DK til ca. 65%) - og abne
ved kanten, nar der abnes for centralvarmen om
efteraret (den relative luftfugtighed falder i DK til
ca. 30%).

Glatpudsede samlinger kan markere sig en smule,
sad man kan meaerke selv ganske sma niveauforskel-
le.

Knaster er ikke fejl ved traeet, men grenes for-
ankring i1 traestammen. Alligevel er knaster
arsag til mange reklamationer. Nar det angar
udseende, findes der ingen generelle regler for,
hvor mange eller hvor store knaster der ma
veere i mebler. Derfor er det nedvendigt, at mge-
belfabrikanterne informerer kunderne og at ud-
stillinger afspejler meblernes udseende.

Farveeendringer

Alle treemgbler vil, som en naturlig felge af ly-
sets og brugerens pavirkninger, sndre farve
med tiden. Hvor stor farvesendringen er, af-
heenger bl.a. af treesorten, den overfladebe-
handling, som er anvendt samt ikke mindst
hvor kraftig lyspavirkningen er. Man ma veere
opmeerksom pa, at der ved supplerende kab pa
et senere tidspunkt i de fleste tilfeelde vil veere
farveforskelle mellem gamle og nye mabler.

Pas pa med vand/fugtighed

For treemeblers anvendelse i det daglige gel-
der, at fugt er deres veerste fjende. For meget
vand kan forarsage revner, hvide rande osv.
Derfor ber alle spildte veesker terres op straks.
Vand ma kun anvendes i sma doser, helst kun i
form af en fugtig klud, og der ber straks terres
efter med en teor klud. Dette geelder ogsa ved
rengering/vedligeholdelse med fx seebevand.
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VEDLIGEHOLDELSE AF
TRAMGOABELOVERFLADER

UBEHANDLEDE OG SABEBEHANDLE-
DE OVERFLADER AF MASSIVT TRA

Almindelig rengering: Afterring med en ren, tar
klud. Snavsede overflader aftarres med en klud
opvredet i en sabeoplasning (se opskrifter).
Brun saebe (krystalseebe) ber kun anvendes pa
fyrretrae (naletree), hvor det bevirker en ganske
let gralig farve.

Pa egetree og andre traesorter med hgjt gar-

vesyreindhold kan brun sabe give kraftig mark-
farvning.
Grundig rengering: Vask hele overfladen med
en berste og after omgaende med en ren klud,
opvredet i seebeoplesning (se opskrifter). Van-
skelige fedtpletter kan forseges fjernet med
rense benzin. Brandfare! Serg for udluftning!

Hvis treeets fibre har rejst sig som felge af
veeske, sa slib — altid i treeets leengderetning -
med sandpapir nr. 180 eller 220. Brug aldrig
staluld, som kan forarsage misfarvninger!
Hyppig slibning ger overfladen mere sart og
modtagelig for smuds. Jeevnlig afterring med
sa&bevand vil mindske fiberrejsningen og forege
overfladens modstandsdygtighed.

VOKSBEHANDLEDE OVERFLADER

Almindelig rengering: Afterring med en ren, ter
klud. Fugtige klude ma ikke anvendes! Spildt
veeske og lign. fijernes straks.

Grundig rengering: Pletter fra veesker forsgges
forst fijernet, nar overfladen er helt ter. Overfla-
den renses omhyggeligt med en ren, ter klud
veedet i mineralsk terpentin. Brandfare! Serg
for udluftning! Har treeets fibre rejst sig som
folge af vaeske, sa slib - altid i treeets leengde-
retning — med sandpapir nr. 180 eller 220.
Brug aldrig staluld, som kan forarsage mis-
farvninger!

Efter tearring paferes et tyndt lag mebelvoks,
som er egnet til den pageeldende traesort. Efter
ca. 15 minutter afgnides grundigt med en grov
klud, fx hessian. Fglg altid brugsanvisningen for
den pageeldende voks. Der kan eventuelt ber-
stes i treeets la=ngderetning med en ren berste
med taetsiddende berster, fx en ren skoberste.

OLIEBEHANDLEDE OVERFLADER

Almindelig rengering: Afterring med en ren, tar
klud. Hvis overfladen er plettet, aftarres hele
overfladen med en klud, hardt opvredet i sasbe-
vand eller i vand tilsat flydende opvaskemiddel
(se opskrifter). Tar efter med en ren, ter klud.
Grundig rengering: Mindre lag af olie fjernes
med mineralsk terpentin. Brandfare! Serg for
udluftning! Efter terring paferes et tyndt lag af
den olie, som anbefales af fabrikanten. Fglg al-
tid fabrikantens anvisninger. Om ngdvendigt kan
der slibes ganske let i den vade olie — altid i
treeets leengderetning - med sandpapir nr. 320
eller 360. Fin ScotchBrite kan eventuelt anven-
des. Grundig aftarring med rene, tarre klude.
Advarsel! Klude med mabelolie kan selvanteen-
de og ber derfor kasseres efter at de er veedet
med vand og indpakket i stanniol.

LAKBEHANDLEDE OVERFLADER

(geelder ikke politurbehandlede overflader!)

Almindelig rengering: Afterring med en ren, ter
klud eller med en klud hardt opvredet i rent
vand. Der skal omgaende tgrres efter med en
ren, ter klud. Snavsede overflader aftorres
med en klud hardt opvredet i seebevand eller i
vand, der er tilsat flydende opvaskemiddel (se
opskrifter). Der skal omgaende tgrres efter
med en ren, ter klud.
Grundig rengering: Til rengering og pleje af lak-
overflader findes i handelen en reekke midler til
bade blanke og matte overflader og til forskelli-
ge traesorter. Midler beregnet til merke tree-
sorter kan bevirke endring af glans og farve pa
lyse traesorter. Silikoneholdige midler er fugt-
og smudsafvisende, men kan traenge gennem
lakken og gere en senere oplakering umulig.
Slibning af lakbehandlede overflader ber altid
overlades til en fagmand. Fglg altid brugsanvis-
ningen for det pageeldende middel.

Farvede meerker efter sko og lign. pa stole-
og bordben fjernes bedst med rense benzin.

Brandfare! Sarg for udluftning!
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VEDLIGEHOLDELSE AF ANDRE
MOBELOVERFLADER

METALMBBLER

De hyppigst anvendte metaller i mgbelproduk-
tion i dag er aluminium og forkromet, rustfrit
eller lakeret stal. Alle disse overflader har god
modstandsdygtighed overfor savel snavs som
veesker. Vand kan dog forarsage pletter pa alu-
minium og rustfrit stal samt rustdannelser pa
forkromet og lakeret stal med beskadiget over-
flade.

Almindelig rengering: Afterring med en klud
hardt opvredet i vand tilsat flydende opvaske-
middel (se opskrifter).

Grundig renggring: Aluminium, forkromning og
rustfrit stal kan afterres med en klud fugtet med
denatureret sprit. Brandfare! Serg for udluft-
ning! Lakeret metal rengeres som lakeret tree.

PLASTMO@BLER

Plastoverflader pa mabler er som regel mela-
min (bl.a. ‘plastlaminat’), forskellige typer af fo-
lier, overfladebeleegninger pa metaldele og som
plastbetraek til polstrede mgbler. Mgbelbetrask
af plast er som regel fremstillet af PVC, poly-
propylen (PP] eller polyurethan (PUR). De an-
vendes bade med glat overflade og preeget med
en leederstruktur.

Almindelig rengering: Foretages ved aftgrring
med en klud hardt opvredet i varmt vand tilsat
flydende opvaskemiddel (se opskrifter). Seebes-
paner er ikke velegnede, da de efterlader en
hinde pa overfladen.

Grundig  rengering:  Melamin-overflader  (fx
plastlaminat) kan rengeres med en klud fugtet
med denatureret sprit.

LINOLEUM

Linoleum er et produkt fremstillet af oxyderet
linclie blandet med fyld- og farvestoffer. Skal
man have gleede af linoleums udseende og an-
dre gode egenskaber, ber det ikke paferes olie
eller lak.
Almindelig rengering: Afterring med en ren, tar
klud eller en klud hardt opvredet i rent vand.
Der skal tgrres efter straks med en ren, ter
klud. Snavsede overflader renses med en klud
hardt opvredet i seebevand (se opskrifter) eller
med et rensemiddel specielt beregnet til lino-
leum. Overfladen efterterres straks med en
ren, tor klud.

Pletter kan forseges fjernet ved en forsigtig
anvendelse af mineralsk terpentin. Brandfare!
Serg for udluftning!

Grundig rengering: Meget snavsede linoleums-
overflader kan renses ved anvendelse af renge-
rings- og vedligeholdelsesmidler specielt bereg-
net til linoleum. Foelg altid brugsanvisningen. En
- hgjst to gange arligt kan linoleumsoverflader
pafares et meget tyndt lag flydende voks, som
efter ca. et kvarters forlgb afterres sa grundigt
som muligt. Denne behandling kan medfere, at
overfladen bliver lidt blankere - til gengeeld bli-
ver den ogsa mere modstandsdygtig.

Skrappe renggringsmidler sa som grund-
rens, brun ssebe og opvaskemiddel ma aldrig
anvendes.

NATURSTEN
(FX GRANIT, MARMOR, SKIFER)

Natursten taler ikke syrer, fx citronsaft. Pletter
af vin, citronsaft og lignende kan vaere umulige
at fjerne. Blankpoleret natursten samt natur-
sten med plastoverflade kan skades af skure-
midler.

Almindelig renggring: Foretages ved afterring
med en klud hardt opvredet i varmt vand tilsat
flydende opvaskemiddel (se opskrifter).

Grundig rengering: Pa grund af mange forskelli-
ge typer af overflader anbefales det at faolge
mgbelfabrikantens anvisninger.

M@BELTEKSTILER

Til fremstilling af tekstiler bruges naturfibre el-
ler syntetiske fibre - eller en blanding af disse.
Der anvendes desuden flere forskellige vaev-
ningsmetoder, og der findes derfor store varia-
tioner i slidstyrke, farvesegthed, krympning,
smudsafvisende egenskaber, breendbarhed etc.
Hvad disse egenskaber angar, vil mgbelhandle-
ren kunne vejlede pa grundlag af de oplysning-
er, som foreligger for de enkelte mgbeltekstiler.

Uld er pa grund af sin elasticitet, slidstyrke
og smudsafvisning et af de allerbedst egnede
materialer til fremstilling af mebeltekstiler. Fx
efterlader en cigaretgled, der straks fjernes,
som regel kun et lille meerke, der kan slibes el-
ler barstes veek.

Bomuld har stor slidstyrke, men er ikke sa
elastisk som uld. Det er ret modtageligt for
smuds og er derfor ofte pletbeskyttet (smuds-
afvisende). En cigaretgled, der straks fjernes,
efterlader som regel et lille hul.

Barstet bomuld ber kun anvendes pa mabler,
hvor der forventes meget lidt slid.

Her har pa harde polstringer en hgj slidstyr-
ke, men pa blade sesdepolstringer kan der op-
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sta folder, som kan medfere, at betreekket rev-
ner. Her tager let imod smuds og bliver let
skjoldet. En cigaretgled, der straks fjernes,
efterlader som regel et lille hul.

Syntetiske fibre, som fx polyamid og polyes-
ter (herunder mikrofiberstoffer og Trevira CS),
er generelt slidsteerke og lette at rengere. En
cigaretgled, der straks fjernes, efterlader som
regel et lille hul.

VEDLIGEHOLDELSE AF
MOBELTEKSTILER

Almindelig rengoring: Stgvsuges ofte, helst
hver uge. Pletter, som ikke er fedtholdige, fjer-
nes ved skansom gnidning med en ren fnugfri
klud opvredet i seebevand eller vand tilsat fly-
dende opvaskemiddel (se opskrifter). Overfla-
den gnides efter med en ren, bled klud, hardt
opvredet i lunkent vand.

Advarsel! Der ma ikke gnides eller barstes
pa mikrofiberstoffer i vad tilstand.
Pletrensning: Pletrensemidler ber kun anven-
des efter at der pa et mindre synligt sted er
prevet, om det indvirker pa betrsekket. Skjolder
undgas ved skansom cirkuleer gnidning indad
mod pletten. Brug aldrig pletrensemidler, hvis
der er latex-skum (skumgummi) direkte under
betraekket. Skumrensemidler kan anvendes i
henhold til brugsanvisningen. Aftagelige betrask
kan ofte kemisk renses. Er De i tvivl: Sperg me-
belhandleren.

Advarsel! Brug aldrig oplgsningsmidler, idet
disse kan oplgse underliggende polstermate-
rialer.

M@BELLZADER

Leder er et naturprodukt. Det er derfor helt
naturligt, at de pavirkninger, som huden har pa-
draget sig i labet af dyrets levetid, ogsa findes
som ‘meerker’ i det feerdigforarbejdede mabel-
leeder.

Pa side 7 ses billeder af maerker i et stykke
feerdigforarbejdet leeder, der er kendetegn for
eegte lader til forskel fra kunstleeder (plastic),
hvor strukturen er regelmasssig.

Sortering og garvning

Forarbejdning og sortering foretages pa garve-
riet for den endelige levering til mgbelproducen-
ten.

Forarbejdningen omfatter ferst og fremmest
garvningen, hvor der skelnes mellem to meto-
der: vegetabilsk garvning og kromgarvning.

Kromgarvning er langt den hyppigst anvend-
te. Kromgarvet leeder foles bladere og smidige-
re end vegetabilsk garvet laeder. Det anvendes i
forbindelse med bade hard og bled polstring.

Vegetabilsk garvet lseder anvendes i udprae-
get grad til harde polstringer.

Farvning og overfladebehandling
Der skelnes mellem anilinfarvning og daekfarv-
ning.

Anilinfarvning bevarer leederets oprindelige
struktur, idet farvestoffet treenger ned i lsede-
ret og gennemfarver dette.

Deekfarvning er en pasprejtning af farve/lak
pa det anilinfarvede lseder. Farvelaget ligger
oven pa leederets overflade.

Mgbelleeder opdeles i fire hovedgrupper:

1. Leeder med overfladebeskyttelse — daekfarvet
l=der - er, alt efter overfladebeskyttelsens
egenskaber, godt beskyttet mod vydre pa-
virkninger. Det har hgjere lyseegthed end ani-
linfarvet leeder og overfladebeskyttelsen ger
det vanskeligt for vand, smuds etc. at traen-
ge gennem overfladen, som kan veere slebet
og preeget med et manster (hvilket betegnes
narvsat) for at skjule fejl.

2. Semi-anilin har en tyndere overfladebeskyt-
telse end deekfarvet lseder. Overfladen har
en vis beskyttelse mod ydre pavirkninger. Se-
mi-anilin bliver markere i brug.

3. Leeder uden overfladebeskyttelse - anilinfar-
vet lseder og vegetabilsk naturleeder - er
ubehandlet eller har kun en meget let over-
fladebehandling. Det er derfor sart og opsu-
ger let veesker og fedt. Vegetabilsk naturlae-
der bliver mgrkere i brug.

4. Spalt er kedsiden af huden, og det er ru pa
begge sider. Ruspalt er ubehandlet. Spalt
fremstilles ogsa slebet, narvpraeget og over-
fladebehandlet som deekfarvet leeder, men
har ikke den samme styrke.

VEDLIGEHOLDELSE AF
MO@BELLZADER

Anbring ikke lsedermegbler, hvor de
for direkte sol eller staerk varme.

udsaettes

DAEKFARVET LADER

Almindelig rengering: Afterring med en ren,
bled klud. Ved lettere tilsmudsning afterres
med en ren, bled klud hardt opvredet i demine-
raliseret eller koldt, kogt vand.
Grundig rengering (kun hvis pdkraevet): Aftar-
ring eller skansom afgnidning af hele overfladen
med en ren, blad klud opvredet i seebevand (se
opskrifter). Spildt veeske og lign. fjernes straks.
Brug ikke steavsuger, da overfladen derved kan
blive ridset.

Pletrensning er ikke tilradelig! Opvaskemidler
og oplgsningsmidler ma ikke anvendes.

Behandling med lsedercreme eller -olie bar
kun ske, hvis det er absolut nedvendigt.

Advarsel! Hvis overfladen er slidt/beskadi-
get, kan leedercreme eller -olie give skjolder el-
ler medfere farvesendring.
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SEMI-ANILIN OG LADER UDEN
OVERFLADEBESKYTTELSE

Almindelig rengering: Afterring med en ren,
blad klud. Ved lettere tilsmudsning afterres he-
le overfladen med en ren, blad klud hardt op-
vredet i demineraliseret eller koldt, kogt vand.
Afterringen skal ske hurtigt over hele overfla-
den, saledes at skjolder undgas.

Grundig rengering (kun hvis pdkraevet): Aftor-
ring af hele overfladen med en ren, blad klud
opvredet i seebevand (se opskrifter). Spildt vees-
ke og lign. fijernes straks. Brug ikke stevsuger,
da overfladen derved kan blive ridset.

SARPRAG VED AGTE LADER

LZEGTE SAR - oftest forarsaget af rifter fra
pigtrad, torne eller slagsmal. Medfarer ikke
nedsat styrke af ls=deret.

ABNE SAR - arsag som for laegte sar. Kan
nedseette leederets styrke, og ma derfor ikke
anvendes pa steder, der er udsat for slid.

Pletrensning er ikke tilradelig! Opvaskemidler,
oplesningsmidler samt fedtstof (lsedercreme og
-olie) ma ikke anvendes.

RUSPALT

Almindelig rengering: Stevsuges eller barstes
hyppigt, eventuelt med en klaedebarste.
Grundig rengering (kun hvis pdkraevet): Aftar-
ring af hele overfladen med en ren, bled klud
opvredet i seebevand (se opskrifter). Spildt vaes-
ke og lign. fijernes straks.

Pletrensning er ikke tilradelig! Sulfonerede
vaskemidler, oplesningsmidler samt fedtstof

(leedercreme og -olie) ma ikke anvendes.

INSEKTBID - mindre, runde maerker eller hul-
ler i leederet. Medfarer ikke nedsat styrke af
lzederet.

NAKKERYNKER - grov overfladestruktur op-
staet hos det levende dyr. Medforer ikke nedsat
styrke af lsederet.

GODNINGSSKADER - ru og/eller aben struk-
tur forarsaget af, at gedning har astset huden
pa det levende dyr. Kan medfere nedsat styrke
og ma derfor ikke bruges pa steder, der er ud-
sat for slid.

RINGORM - ligner en skjold og er forarsaget af
en svampeinfektion hos det levende dyr. Medfe-
rer ikke nedsat styrke af lsederet.
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